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afleesschermen ('displays') in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een 

plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 x 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het 

buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit flu- orescerende of 

fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende 

stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen

› Omschrijving

elektronenbuizen (m.u.v. ontvang- en versterkerbuizen, microgolfbuizen, buizen met fotokathode, kathodestraalbuizen en buizen 

voor het zichtbaar maken van grafische gegevens, voor monochrome weergave 'zwart-wit of ander' of voor kleurenweergave, met 

een fosforscherm met een puntafstand van < 0,4 mm)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig 

inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de 

voorwaarden vinden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen 

je graag verder!
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